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Włóknina Systemowa TwinGeo   kod produktu: GLTWGEO 
 
                                     

Opis produktu: 
Dwuwarstwowa wzmocniona systemowa włóknina 
filtracyjna do przykrywania elementów 
antykompresyjnych RootCell i StrataCell.  
Unikalna konstrukcja umożliwia horyzontalną  
penetrację powietrza pomiędzy warstwami włókniny. 
Wzmocnienie siatką polietylenową. Odporna na 
przebicie. 
Rolka 2 x 25m 
Przeznaczenie:  
Odseparowanie systemowych modułów 
przeciwkompresyjnych RootCel i StrataCelll od 
warstwy podbudowy umieszczonej powyżej. 

  

Parametry techniczne: 

Charakterystyka Standard Jednostka Wartość 

Materiał - - 100% Polipropylen 

Odporność na 
przebicie CBR 

EN ISO 12236 kN 1,4 

Test na ‘Opadanie 
stożka’ 

EN 918 mm 32 

Wodoprzepuszczalność 
pionowa 

EN ISO 11058 l/m2s 100 

Średnica oczek siatki 
O90 

EN ISO 12956 mm 0,09 

Ciężar EN ISO 9864 g/m2 120 

 
Wyłączny dystrybutor na ternie Polski: 
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